
ORIGA SYSTEM PLUS -

LE VÉRIN SANS TIGE RÉINVENTÉ

LE CHOIX

• Vérins sans tige
 pneumatiques
– Mouvements tout-ou-rien,
mouvements 2 axes cycles
en U, positionnements
simples. Vitesses de
5mm/s à 30m/s,
températures de -20°C
à +120°C. Ambiances et
positions de fonctionne-

ment

ORIGA SYSTEM PLUS

est un système totalement
modulaire qui permet de
choisir un pilotage
pneumatique ou électrique.

Die System Idee ORIGA SYSTEM PLUS -

LE VÉRIN SANS TIGE RÉINVENTÉ
Die System Idee

• 24 versions de guidages
qui offrent des solutions
pour toutes les
applications.

• Solutions compactes et
facilement rétro-
adaptables.

• Distributeurs et éléments
de contrôle qui peuvent
être montés sur les vérins

• Nombreuses options qui
permettent de constituer le
vérin qui correspond à
chaque application.

• Vérins sans tige
électriques à vis à billes
– Pour applications avec
poussées importantes, ou
la précision et le contrôle du
mouvement sont
nécessaires.

Pour plus d‘informations
consulter le catalogue des
vérins sans tige électriques
OSP-E (A4 P017)
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• Vérins sans tige
électriques à courroie
crantée
– Applications à grande
vitesses et longues courses

Pour plus d’informations
consulter le catalogue des
vérins sans tige électriques
OSP-E (A4 P017)

 * Pour plus d‘informations consulter le catalogue des vérins sans tige électriques OSP-E (A4 P017)

Vérins sans tige simples- versions standard
● Séries OSP-P
● Séries OSP-E à courroie *
● Séries OSP-E à vis à billes *

Prises d‘air axiales
● Séries OSP-P

Prises d‘air sur le même couvercle
● Séries OSP-P

Attaches de piston articulées
● Séries OSP-P
● Séries OSP-E à courroie *
● Séries OSP-E à vis *

Fixations de couvercles
● Séries OSP-P
● Séries OSP-E à courroie *
● Séries OSP-E à vis *

Supports intermédiaires
● Séries OSP-P
● Séries OSP-E à courroie *
● Séries OSP-E à vis *

Attaches de piston à 180°
● Séries OSP-P
● Séries OSP-E à courroie *
● Séries OSP-E à vis *

Guidages à patins lisses SLIDELINE
● Séries OSP-P
● Séries OSP-E à vis *

Guidages à galets sur rail acier – POWERSLIDE
● Séries OSP-P
● Séries OSP-E à courroie*
● Séries OSP-E à vis*

Guidages à recirculation de billes – GUIDELINE
● Séries OSP-P
● Séries OSP-E à courroie *
● Séries OSP-E à vis *

Guidages à rouleaux croiség – PROLINE
● Séries OSP-P
● Séries OSP-E à courroie *
● Séries OSP-E à vis *

Freins
● Freins par présence d‘air
● Freins de sécurité par absence d‘air

Captèurs
● Séries OSP-P
● Séries OSP-E à courroie crantée *
● Séries OSP-E à vis*

SENSOFLEX – Système de mesure
● Séries SFI
● Séries SFA

SERVOTEC
Système de positionnement pneumatique
● Séries OSP-P

Die System Idee Die System IdeeDie System Idee Die System IdeeDie System Idee

Sur la base du fameux vérin sans tige ORIGA, qui a fait ses preuves dans des

dizaines de milliers d‘applications, HOERBIGER-ORIGA propose la  solution la plus

complète pour la réalisation de mouvements linéaires. Conçue totalement modulaire,

la gamme ORIGA SYSTEM PLUS répond à toutes les applications industrielles du

vérin sans tige pneumatique et électrique.

Die System IdeeSystème
modulaire

Système
modulaire

La base est composée d‘un
corps aluminium qui recoit
une multitude d‘accessoires
tels que guidages, freins,
capteurs, profils de montage,
etc....

En tout plus de 500 variantes
sont possibles.



Vérins sans tige OSP-P10 (1 (4 OSP-P16 (1 OSP-P25 (1 OSP-P32 (1 OSP-P40 (1 OSP-P50 (1 OSP-P63 (1 OSP-P80 (1 OSP-E25-B (2 OSP-E32-B (2 OSP-E50-B (2 OSP-E25-S (3 OSP-E32-S (3 OSP-E50-S (3

Effort théorique / Effort effectif à 6 bar [N] 47 / 32 120 / 78 295 / 250 483 / 420 754 / 640 1178 / 1000 1870 / 1550 3010 / 2600 50 100 - 150 300 - 425 250 600 1500
Vitesse v  [m/s] > 0,005 > 0,005 > 0,005 > 0,005 > 0,005 > 0,005 > 0,005 > 0,005 0,05 - 3,0 0,05 - 5,0 0,05 - 5,0 0,01 - 0,25 0,01 - 0,5 0,01 - 1,25
Piston magnétique (3 cotés) ✕ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Graissage standard ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Prises d‘air orientables ( 4 x 90° ) ✕ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Prises d‘air d‘un seul coté ✕ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Prises d‘air axiales ✕ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Amortissement ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Course d‘amortissement [mm] 2,50 11 17 20 27 30 32 39 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Course à la demande [mm] 1 - 6000 1 - 6000 1 - 6000 1 - 6000 1 - 6000 1 - 6000 1 - 6000 1 - 6000 100 - 3000 100 - 5000 100 - 5000 100 - 1300 100 - 3200 100 - 3200
Pression de service [bar] 0,0 - 8,0 0,0 - 8,0 0,0 - 8,0 0,0 - 8,0 0,0 - 8,0 0,0 - 8,0 0,0 - 8,0 0,0 - 8,0 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Gamme de températures [°C] ❊ -10 – + 80 ° -10 – + 80 -10 – + 80 -10 – + 80 -10 – + 80 -10 – + 80 -10 – + 80 -10 – + 80 - 30 – + 80 - 30 – + 80 - 30 – + 80 - 20 – + 80 - 20 – + 80 - 20 – + 80
Joints en Viton ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Visserie et pièces inoxydables ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Attache de piston articulée ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Graissage pour vitesse lente ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Connexion Duplex  et  Multiplex ✕ Sur demande ❍ ❍ ❍ ❍ Sur demande Sur demande ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Version tandem ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Version simple
L [N] 20 120 300 450 750 1200 1650 2400 160 300 850 500 1200 3000
M [ Nm] 1 4 15 30 60 115 200 360 12 25 80 12 25 80
Ms [Nm] 0,2 0,45 1,5 3 6 10 12 24 2 8 16 2 8 16
Mv [Nm] 0,3 0,5 3 5 8 15 24 48 8 16 32 8 16 3

Slideline
L [N] ✕ 325 675 925 1500 2000 2500 Sur demande ✕ ✕ ✕ 675 925 2000
M [Nm)] ✕ 11 34 60 110 180 260 Sur demande ✕ ✕ ✕ 34 60 180
Ms [Nm] ✕ 6 14 29 50 77 120 Sur demande ✕ ✕ ✕ 14 29 77
Mv [Nm] ✕ 11 34 60 110 180 260 Sur demande ✕ ✕ ✕ 34 60 180

Proline
L [N] ✕ ✕ 1210  1460 2600 3890 ✕ ✕ 1210 1460 3890 1210 1460 3890
M [Nm)] ✕ ✕ 55  91 198 313 ✕ ✕ 55 91 313 55 91 313
Ms [Nm] ✕ ✕ 23  36 72 139 ✕ ✕ 23 36 139 23 36 139
Mv [Nm] ✕ ✕ 55  91 198 313 ✕ ✕ 55 91 313 55 91 313

Powerslide
L [N] ✕ 1400 1400 - 3000 1400 - 3000 3000 3000 - 4000 ✕ ✕ 1400 - 3000 1400 - 3000 3000 - 4000 1400 - 3000 1400 - 3000 3000 - 4000
M [Nm] ✕ 45 63 - 175 70 - 175 175 - 250 250 - 350 ✕ ✕ 63 - 175 70 - 175 250 - 350 63 - 175 70 - 175 250 - 350
Ms [Nm] ✕ 14 14 - 65 20 - 65 65 - 90 90 - 140 ✕ ✕ 14 - 65 20 - 65 90 - 140 14 - 65 20 - 65 90 - 140
Mv [Nm] ✕ 45 63 - 175 70 - 175 175 - 250 250 - 350 ✕ ✕ 63 - 175 70 - 175 250 - 350 63 - 175 70 - 175 250 - 350

Guideline
L [N] ✕ ✕ 1650 - 2500 1650 - 2500 4400 - 8000 4400 - 8000 ✕ ✕ 1650 - 2500 1650 - 2500 4400 - 8000 1650 - 2500 1650 - 2500 4400 - 8000
M [Nm] ✕ ✕ 115 145 440 500 ✕ ✕ 115 145 500 115 145 500
Ms [Nm] ✕ ✕ 75 90 330 375 ✕ ✕ 75 90 375 75 90 375
Mv [Nm] ✕ ✕ 90 115 310 355 ✕ ✕ 90 115 355 90 115 355

Guideline avec amortisseurs de chocs ✕ ✕ ❍ ❍ ❍ ❍ ✕ ✕ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Frein par présence d‘air
Effort de maintien à 6 bar (Surface de freinage sèche) [N] ✕ ✕ 350 590 900 1400 2170 4000 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Slideline SL / Proline PL avec freins
Frein par présence d‘air SL/PL SL/PL SL/PL SL/PL
Effort de maintien à 6 bar (Surface de freinage sèche) [N] ✕ ✕ 325/Sur demande 545/Sur demande 835/Sur demande    1200/a.Anfrage ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Frein de sécurité par absence d‘air Multibrake SL/PL SL/PL SL/PL SL/PL SL SL
Effort de maintien sans pression (Surface de freinage sèche) [N] ✕ ✕  470/315 790/490 1200/715    1870/1100 2900 2900 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Accessoires
Capteurs

Bilames RS (NO, NF) ; Inductifs ES (PNP, NPN) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Systèmes
SFI - incremental ✕ ✕ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

SFA - analogique (absolu) ✕ ✕ ❍ ❍ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Distributeurs intégrés 3/2  NO VOE ✕ ✕ ❍ ❍ ❍ ❍ Sur demande Sur demande ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Pack moteurs (Pas à pas /servomoteur) ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Système de positionnement Servotec ✕ ✕ ❍ ❍ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Fixations
Fixations de couvercles / Supports intermédiaire ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Attaches de pistons à 180° ✕ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Support amortisseurs de chocs ✕ ✕ Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Profilés à adapter / avec rainure en T ✕ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Vérsions spéciales
Salle blanche - classe 10 ✕ Sur demande Sur demande Sur demande ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Grandes vitesses jusqu‘à 30 m/s ✕ Sur demande Sur demande Sur demande ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

❑ = Standard (1 = Vérin sans tige pneumatique
❍ = Option (2 = Vérin sans tige électrique à courroie crantée
✕ = Impossible / non disponibles pour plus d‘informations consulter le catalogue des vérins sans tige électriques OSP-E (A4 P017)
❊ = Autres températures sur demande (3 = Vérins sans tige électrique à vis à billes

pour plus d‘informations consulter le catalogue des vérins sans tige électriques OSP-E (A4 P017)
(4 = Vérin sans tige série  P 210
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Les simples mouvements de
va-et-vient sont câblés
comme les vérins
conventionnels avec un
distributeur 5/2.

Exemples
d‘applications

EXEMPLES DE RACCORDEMENT POUR

OSP-P

L’utilisation d’un distributeur 5/
3 à centre alimenté permet un
contrôle des mouvements plus
précis et autorise les arrêts
intermédiaires.

Les distributeurs intégrés VO,
offrent une solution optimale
en matière de contrôle de
vitesse, de temps de réaction.
Ils permettent des montages
plus rapides et plus
économiques.

En combinaison avec le frein
par absence d’air
(Multibrake), ce circuit permet
des positionnements précis et
une sécurité en cas de chute
de pression. En applications
verticales, nous recomman-
dons l’utilisation d’un régula-
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Ce câblage présente le
pilotage d’un vérin avec frein
et du réglage de 2 vitesses.

& &

Pour des mouvements
continus, il existe un
distributeur auto-inversé
dans la gamme
HOERBIGER-ORIGA.

La rigidité interne permet de
répondre à de nombreuses
applications sans guidage.

Exemples OSP-P EXEMPLES D‘APPLICATIONS

ORIGA SYSTEM PLUS - est une conception modulaire qui vous offre un choix de

près de 350 combinaisons de vérins sans tige.

La conception autorise le
montage de 2 vérins en
parallèle.

Pour plus de détails contacter votre partenaire HOERBIGER ORIGA.

Une attache de piston
articulée permet de
compenser les défauts
d’alignement entre des
guidages externes et le
vérin.

Les combinaisons Multiplex
et Tandem permettent la
réalisation  d’ensembles
résistants et compacts.

4 types de guidages permet-
tent des applications avec
des charges importantes
dans toutes les ambiances.

Fiche technique N°  1.01.002F-4

teur de pression qui com-
pense la poussée de la
masse en mouvement, ainsi
que des clapets anti-retour
qui évitent des saccades au
démarrage de chaque
course.


