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Série P 120 Diamètres 40, 50, 63 et 80 mm,
longueurs de course au choix selon diamètre jusqu'à 12.000 mm.

Caractéristiques techniques
Charges, efforts, couples

M =F·r
Ms = F·r
Mv=F'r

Vérin Poussée utile CourseCouple de flexion extrême [Nm]Couple de rotation extrême [Nm]Charge max.
'l>

à 6 bard'amortisse-Type P 120 SType P 120 LType P 120 SType P 120 Lautorisée

[Nm]
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L

40

640 326041358 8 25750

50

1000 32115723014 15 401200

63

1550 40200845016 24 751650

80

2600 443601672032 48 1402400

Les charges et les couples mentionnés se rapportent à des vitesses;;;; 0,2 mis.

Le tableau indique des valeurs extrêmes autorisées en cas d'opérations régulières et sans à-coup, celles-ci ne devant pas non plus
être dépassées en zone dynamique.
Pression d'utilisation maxi. 8 bar.
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Des amortisseurs supplémentaires doivent être prévus si les valeurs limites sont dépassées.
Des joints en Viton sont recommandées pour des vitesses de piston> 1 mis.

Le graissage de base spécial vitesse lente est recommandé pour une vitesse < 0,2 mis.La aurabilité maximale est obtenue lorsque la vitesse de piston n'atteint pas 1 mis.




