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Série P240 vérin avecfrein Diamètres25 et32 mm, longueurs decourseau choixjusqu'à 7.000 mm
(Pour des courses supérieures, nous consulter.)

Caractéristiques techniques D
Charges, efforts, couples Ln

M =F·r

Ms =F·r
My= F·r

Vérin Poussée utileCourseCouple de flexionCouple deCharge max.Force
</)

à 6 bard'amortissementextrême extrêmeautoriséemaintenuemaximale
[N]

[mm][Nm][Nm][N][N]**
M

Ms My Là 6 bars

25

250 21151,0 3 300

1

205-275

32

420 26302,0 5 450340-575

Les charges et les couples mentionnés se rapportent à des yitesses ~ 0,2 mis.

Le tableau indique des valeurs extrêmes autorisées en cas d'opérations régulières et sans à-coup, celles-ci ne devant pas non plus
être dépassées en zone dynamique.
** Surface huilée - Surface sèche.
Pression d'utilisation maxi. 8 bar.

Diagramme d'amortissement
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Des amortisseurs supplémentaires doivent être prévus si les valeurs limites sont dépassées.
Des joints en Viton sont recommandées pour des vitesses de piston> 1 mis.

Le graissage spécial vitesse lente est recommandé pour une vitesse < 0,2 misLa âurabilité maximale est obtenue lorsque la vitesse de piston n'atteint pas 1 mis.




